


Método Estándar de Aplicación: 
m2/L (pie2/gal) 1a  Capa 2a  Capa Capa de sello

FLEXOLITH 0.98 a 1.23 (40 a 
50)

0.74 a 0.98 (30 a 40) 2.45 a 2.94 (100 a 120)

Agregado kg/m2 (Ib/pie2) 5.86 a 7.32 (1.2 a 
1.5)

7.32 a 9.76 (1.5 a 2.0) 7.32 a 9.76 (1.5 a 2.0)

Cubierta de Sobrecapa de 6.3 mm: 
m2/L (pie2/gal)

1a  Capa 2a  Capa 3a  Capa HD 9.5 mm 
(3/8”)

FLEXOLITH 0.98 a 1.23 (40 a 
45)

0.54 a 0.61 (22 a 25) 0.54 a 0.61 (22 a 25)

Grava/Agregado basáltico, kg/m2 (Ib/
pie2)

4.88 a 7.32 (1.0 a 
1.5)

7.32 a 9.76 (1.5 a 2.0) 7.32 a 9.76 (1.5 a 2.0)

Mortero llaneado 1a  Capa 2a  Capa  Capa de Sello

FLEXOLITH kg/m2 (Ib/pie2) 4.19 (200) ---------- 3.68 a 6.14 (150 a 250)

FLEXOLITH mortero** @ 6.3 mm 
(1/4”)

---------- 1.49 a 1.86 m2 (16 a 20 
pie2)

----------




