
DURALTEX 1705 1707

Proporción de la Mezcla (A:B) volumen 2:1 2:1

Viscosidad de la Mezcla  ( cps) 1,500 a 3,500 4,000 a 6,000

Tiempo de Gelificación (100 g) minutos 25 a 35 25 a 35

Vida Útil 3 galones (11.4L ) minutos 12 a 18 12 a 18

Resistencia a la Tensión ASTM D 638 psi (MPa) 5,000 a 5,500     
(34.5 a 37.9)

5,000 a 5,500 
(34.5 a 37.9)

Elongación  a la Rotura % 2 a 8 2 a 6

Resistencia a la Compresión ASTM D 695 9,000 a 10,000 
(62.1 a 68.9)

9,000 a 10,000 
(62.1 a 68.9)

Dureza Shore D ASTM D 2240 1 día 90 a 95 90 a 95

Resistencia a la Compresión, psi (MPa) 

Agregados Clasificados 12,000 a 13,000 N/A

8:1 por peso (82.7 a 89.6)

Arena de Sílice Malla 20/40   3:1 por peso 6,000 a 7,500 
(41.4 a 51.7)

N/A

Cumplimiento con ASTM C 722 Sí Sí



Sistema de Recubrimientos para Pisos/Muros f2/gal (m2/L)

Capa de Imprimación (transparente) 1705 300 a 350 (7.36 a 8.59)

Primera capa/1707) 70 a 90 (1.72 a 2.21)

Segunda capa/1707) 70 a 90 (1.72 a 2.21)

Sistema con riego de arena

Primera capa (transparente) 1705 70 a 90 (1.72 a 2.21)

Extensión del Agregado 1 a 2 libras/ft2 (4.88 a 9.76 kg/m2)

Cada capa agregada (transparente) 1705 300 a 350 (7.36 a 8.59)

Extensión del Agregado 1 a 2 libras/ft2 (4.88 a 9.76 kg/m2)

Capa de sellador (1705) 140 a 160 (3.79 a 3.93)

Sistema de llana

Capa de imprimación (transparente) 1705 300 a 350 (7.36 a 8.59)

Capa con llana a 1/4” (6.4 mm) de espesor (mortero)

3 galones (11.4 L) arena de sílice malla 20/40 y 1 galón (3.8 
L mezclado 1705

18 a 20 (0.44 a 0.49)

4.5 galones (17.0 L) agregado clasificado y 1 galón (3.8 L) 
mezclado 1705

24 a 26 (0.59 a 0.64)






