
Propiedad
UNIDAD ESTÁNDAR ALTA FLUIDEZ

1 día 7 días 28 días POST CURADO* 1 día 7 días 28 días POST CURADO*

Resistencia a la Compre-
sión ASTM C 579, cubos 
de 2 in (50 mm) @ 73°F 

(23°C)

10,000psi
(69.4 MPa)

12,000 psi
(83.3 MPa)

12,500 psi
(86.8 MPa)

14,500 psi
(100.7 MPa)

9,500 psi
(70.0 MPa)

11,500 psi
(80.0 MPa)

12,000 psi
(83.3 MPa)

13,500 psi
(93.8 MPa)

CREEP
ASTM C 1181 400 psi (2.8 MPa) @ 

140 °F (60 °C)
3.1 x 10-3 ------- 400 psi (2.8 MPa) @ 140 

°F (60 °C)
3.3 x 10-3 -------

Resistencia a la Flexión 
ASTM C 580

3,900 psi
(27.0 MPa)

4,000 psi
(27.7 MPa)

4,300 psi
(30.0 MPa)

4,500 psi
(31.3 MPa)

3,500 psi
(24.3 MPa)

3,700 psi
(25.7 MPa)

3,900 psi
(27.0 MPa)

4,000 psi
(27.7 MPa)

Resistencia a la Tensión
ASTM C 307

1,500 psi
(10.4 MPa)

1,700 psi
(11.8 MPa)

1,900 psi
(13.2 MPa) -------

1,100 psi
(7.6 MPa)

1,500 psi
(10.4 MPa)

1,900 psi
(13.2 MPa) -------

Resistencia a la Adhesión, 
ASTM C 882 N/A

3,000 psi
(20.8 MPa)

3,500 psi
(24.3 MPa) ------- N/A

2,800 psi
(19.4 MPa)

3,300 psi
(23.0 MPa) -------

Coeficiente de Expansión 
Térmica

ASTM C 531, 7 Días
16.0 x 10-6 (74 a 210 °F)  (23 a 99 °C) 17.0 x 10-6 (74 a 210 °F)  (23 a 99 °C)

Área de Soporte Efectivo
ASTM C 1329 >95% >95%

Tiempo de Trabajo
PROTOCOLO ICRI 95 minutos at 73 °F (23 °C) 68 minutos at 73 °F (23 °C)

Pico Exotérmico
ASTM C 2471 84 °F (29.3 °C) a 140 minutos 96 °F (35.0 °C) a 162 minutos

Resistencia a Substancias 
Químicas

Excelente resistencia a la mayoría de las substancias químicas industriales

Resistencia a la Abrasión Mayor que el concreto






