
PROPIEDAD MÉTODO DE PRUEBA VALORES TÍPICOS

Tipo
Sellador de uretano de dos componentes, semi 

auto-nivelante

Color

THC 901 está disponible como base y curador al 
que se le puede aplicar el color de su elección, entre 

70 colores estándar, o podemos igualar un color 
especial para usted. No se requiere color pak para la 

versión pre-entintada.

Sólidos 92%

Gravedad Específica 1.2

Aplicación
Sellador semi auto-nivelante, aplicado con equipo 

de calafateo típico

Viscosidad Semi auto-nivelante

Velocidad de Extrusión ASTM C1183 4 segundos

Dureza, escala de 
durómetro “A”

ASTM C661 30 a 35

Pérdida de Peso ASTM C1246 12%

Tiempo para Formación de 
Película

ASTM C679 De la noche a la mañana

Tiempo para quedar Libre 
de Pegajosidad

73.4 °F (23 °C) 50% HR 24 horas

Manchas y Cambio de 
Color

ASTM C510 No hay cambios visibles de color, No hay manchas

Intemperismo Acelerado ASTM C793 PASA

Capacidad de Movimiento ASTM C719 +/- 25%

Resistencia a la tensión ASTM D412 200 a 250 psi

% de Elongación ASTM D412 500 a 650%






