


PROPIEDAD MÉTODO DE PRUEBA VALORES TÍPICOS

Propiedades Reológicas ASTM C 639
Semi-auto nivelante. Niveles 
moderados* puede contener 

hasta un 6% de pendiente

Pérdida de Peso ASTM C 1246 3 %

Propiedades de dureza, escala "A" ASTM C 661 40 a 45

Tiempo de formación de piel 1.5 a 2 horas

Tiempo de tactocidad ASTM C 679 menos de 5 horas

Manchas y Cambio de Color ASTM C 510
No manchado y  no hay cambio 

de color

Adhesión al Concreto antes de la 
inmersión en agua

ASTM C 794 31 pli

Adhesión al Concreto después de 
inmersión en agua

28 pli 

Adhesión al Concreto Verde 15 pli

Adhesión al concreto antes de inmersión 
en agua    

31 pli

Efectos del Envejecimiento Acelerado ASTM C 793 Pasa

Capacidad de Movimiento ASTM C 719* Modificado +100 % / -50%

Resistencia a la Tensión ASTM D 412 250 a 300 psi

% Elongación ASTM D 412 600 A 750 %

Resistencia al desgarre ASTM D 412 35 pli (156 N)

*No hay un método especifico en ASTM C 920 que defina la reologia de selladores semi-autonivelantes.

** ASTM C 719 modificada




