
Propiedades Generales del Material * @ 75 °F (24 °C)

Punto de ignición mínimo 53 °F (11 °C)

Sólidos activos por peso > 40 %

Contenido VOC 592 g/L

Resistencia a Rayos Ultra Violeta Excelente

Resistencia a la Abrasión Excelente

Resultados de transporte y servicios de Alberta

Especificación B388, Tipo 1A y 1B

Pasa

Impermeabilización, % de reducción de absorción 85.6

Impermeabilización después de la abrasión 86.7

% de reducción en la absorción 86.1

Pruebas NCHRP 244 Serie I Mínimo BARACADE SILANE 40 IPA 

Reducción en absorción de agua 75% 83.8%

Transmisión de vapor de agua 100% 111.4%

Reducción en Intrusión de cloruro 75% 82.7%

Pruebas NCHRP 244 Serie IV

Clima del Norte 97.6%

Clima del Sur 97.6%

Durabilidad en ciclos de congelación – 
descongelación ASTM C 666

95.3%

Resistencia a la descamación ASTM C 672 0

Lluvia impulsada por viento ASTM E 514 Ladrillo 100 %

Reducción en fugas CMU 95%



Tipo de Superficie ft2/gal (m2/L) por capa

Bloque de concreto 50 a 75 (1.23 a 1.84)

Unidad de mampostería 
de concreto 50 a 75 (1.23 a 1.84)

Concreto suave 150 a 250 (3.68 a 6.14)

Agregado expuesto 100 a 200 (2.45 a 4.91)

Plataformas / rampas 100 a 125 (2.45 a 3.07)

Ladrillo 100 a 250 (2.45 a 6.14)

Piedra 100 a 250 (2.45 a 6.14)


