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THIN-CRETE COLOR PACK
Colorante integral para thin-crete

Descripción
THIN-CRETE COLOR PACKS son paquetes previamente medidos de colorantes integrales diseñados para 
utilizarse con THIN-CRETE GROUT. THIN-CRETE COLOR PACKS también pueden utilizarse para dar color a 
grouts y micro-revestimientos, así como SPRAY DECK GROUT, cuando se utiliza como parte del TEXTURE CRETE 
SYSTEM y también usado con el sistema RENOVATE.

Ventajas
• Estable a la luz, permanente, que se observa rápidamente
• Aplicaciones en interiores y exteriores
• Previamente medido para fácil mezclado

Aplicaciones principales

    Puede utilizarse con MICRO-CRETE, LEVEL TOP SP, SPRAY-DECK GROUT y RENOVATE (los colores pueden 
variar).

Información Técnica
THIN-CRETE COLOR PACKS están compuestos de colorantes estables a la lu, estable a UV, de óxido de hierro y 
no se desvanece. Los colorantes cumplen o superan los requerimientos de ASTM C979.

Envase/Rendimiento
THIN-CRETE COLOR PACKS pesan aproximadamente 1 libra (0.45 kg) cada uno y están disponibles en 30 colores 
Increte estándar. THIN-CRETE o TEXTURE CRETE con aplicación previa de color están disponibles mediante 
pedido especial. Es posible igualar colores especiales a solicitud (se requiere orden mínima).

Vida en anaquel
4 años en su empaque original, cerrado.

Instrucciones de uso

Agregue el contenido de todo un THIN-CRETE COLOR PACK para mezclarlo con agua. (Consulte las instrucciones 
de mezclado del grout para conocer los requerimientos de agua). Mezcle hasta que el colorante se disperse, 
después agregue grout mientras mezcla. Aplique tal como se indica, de acuerdo con las instrucciones del grout.

 



NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan 
con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por 
ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala. EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad 
alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o 
comercializados por EUCOMEX, se describe en la página electrónica www.eucomex.com.mx
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Precauciones/Limitaciones
• Sólo para uso profesional

• En todos los casos, consulte la Hoja de Datos Técnicos antes de utilizar el producto.

Limpieza
Limpie sus manos, herramientas y equipo con agua y jabón.


