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EUCOPUMP
Aditivo para concretos altamente fluidos.

DESCRIPCIÓN

EUCOPUMP es un polímero soluble en agua de alto peso 
molecular. Se ofrece como polvo, específicamente 
formulado para evitar la segregación en concretos 
altamente fluidos. Su desempeño es igualmente benéfico 
para mezclas de concreto ligero como para mezclas de 
concreto de peso normal, así como grouts y lechadas 
cementicias.

PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

Disponible en presentación de:
• Sacos de 25 Kg.

TIEMPO DE VIDA / ALMACENAMIENTO

12 meses en el envase original, bien cerrado. El producto 
debe almacenarse en bodega y sobre tarimas. Protegerlo 
de la humedad con lonas o películas de polietileno para 
tarimas.

PRECAUCIONES / LIMITACIONES

• Su exposición a temperaturas superiores a los 50o C o 
contacto directo con agua puede causar la formación de 
grumos. SE DEBE EVITAR EL DERRAME DE YA QUE EL 
MATERIAL SE VUELVE MUY RESBALOSO AL CONTACTO 
CON EL AGUA.

• Usar guantes de hule, gafas de seguridad y mascarilla 
para polvo durante su manipulación.

• Consulte la Hoja de Seguridad antes de usar el Producto.

INSTRUCCIONES DE USO

Siempre que sea posible se debe añadir EUCOPUMP al 
cemento seco para asegurar una distribución adecuada y 
una buena disolución a través de toda la mezcla. En los 
casos en los que esto no sea posible, el producto debe 
dispersarse lo más uniformemente posible sobre el 
agregado fino. Si las partículas de EUCOPUMP no se 
encuentran lo suficientemente dispersadas, estas se 
aglomerarán al contacto con el agua de la mezcla. Esto 
puede resultar en un número pequeño de aglomeraciones 
que migren a la superficie del concreto creando 
dificultades de acabado de manera localizada.

EUCOPUMP se adiciona al concreto en la planta de 
concreto premezclado en su presentación de polvo. En un 
concreto de peso normal la dosificación recomendada es 
de 1 Kg/m³. La dosificación para concreto ligero debe ser 
entre 1 Kg/m³ y 2 Kg/m³.

LIMPIEZA

Limpie con agua las herramientas y el equipo antes de 
que el material endurezca.

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de 
EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con 
nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos 
sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello 
recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad 
alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en 
condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o 
comercializados por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica www.eucomex.com.mx.


